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Owner's Manual 



• INTERNET350U • INTERNET525U 
• INTERNET675U • INTERNET725U • INTERNET750U 



Internet Office" UPS Systems 



NOM 



UNIVERSAL SERIAL BUS 



Important Safety Instructions 



SAVE THESE INSTRUCTIONS 

This manual contains instructions and warnings that should be followed during the installation, 
operation and storage of all Tripp Lite UPS Systems. Failure to heed these warnings will void 
your warranty. 



UPS Location Warnings 

• Install your UPS indoors, away from excess moisture or heat, conductive contaminants, dust or 
direct sunlight. 

• For best performance, keep the indoor temperature between 32° F and 104° F (0° C and 40° C). 

• Leave adequate space around all sides of the UPS for proper ventilation. 

UPS Connection Warnings 

• Connect your UPS directly to a properly grounded AC power outlet. Do not plug the UPS into 
itself; this will damage the UPS. 

• Do not modify the UPS's plug, and do not use an adapter that would eliminate the UPS's ground 
connection. 

• Do not use extension cords to connect the UPS to an AC outlet. Your warranty will be voided if 
anything other than Tripp Lite surge suppressors are used to connect your UPS to an outlet. 

• If the UPS receives power from a motor- powered AC generator, the generator must provide clean, 
filtered, computer-grade output. 




Equipment Connection Warnings 

• Do not use Tripp Lite UPS Systems for life support applications in which a malfunction or failure 
of a Tripp Lite UPS System could cause failure or significantly alter the performance of a 
life support device. 

• Do not connect surge suppressors or extension cords to the output of your UPS. This might damage 
the UPS and will void the surge suppressor and UPS warranties. 

Battery Warnings 

• Your UPS does not require routine maintenance. Do not open your UPS for any reason. There are 
no user-serviceable parts inside. 

• Batteries can present a risk of electrical shock and burn from high short-circuit current. Observe 
proper precautions. Do not dispose of the batteries in a fire. Do not open the UPS or batteries. Do not 
short or bridge the battery terminals with any object. Unplug and turn off the UPS before performing 
battery replacement. Use tools with insulated handles. There are no user-serviceable parts inside 
the UPS. Battery replacement should be performed only by authorized service personnel using the 
same number and type of batteries (sealed Lead-Acid). The batteries are recyclable. Refer to your 
local codes for disposal requirements or in the USA only call 1 -800-SAV-LEAD or 
1-800-8-BATTERY (1-800-8-228-8379) or visit www.rbrc.com for recycling information. Tripp Lite 
offers a complete line of UPS System Replacement Battery Cartridges (R.B.C.). Visit Tripp Lite on 
the web at www.trippIite.com/support/battery/index.cfm to locate the specific replacement battery 
for your UPS. 

• Do not attempt to add external batteries to the UPS. 



Quick Installation 



1. Plug the UPS into an outlet that doesn't share a circuit with a heavy electrical load.* 

* An air conditioner, refrigerator, etc. 

NOTE! after you plug the UPS into a live AC outlet, the UPS will turn ON automatically. See 
"ON/OFF/TEST" Button description in the Basic Operation section if you want to place the 
UPS in any mode other than ON. 

2. Plug your equipment into the UPS: Select outlets (see diagram) will provide battery backup 
and surge protection; plug your computer, monitor and other critical devices here.* Select outlets 
(see diagram) will provide surge protection only; plug your printer and other non-essential devices here. 

* Your UPS is destined to only support computer equipment. You will overload the LPS if die total VA ratings for all the equipment you 
connect to the Buttery Backup Protected Surge Protected outlets exceeds the UPS's Output Capacity (see Specifications). To find your 
equipment's VA ratings, look on their nameplales. it the equipment is listed in amps, multiply the number of amps by !2t) to determine VA. 
(Example: 1 amp x 120 = 120 VA/. If you are unsure, if you have overloaded the Battery Backup Protected/Surge Protected outlets, run a 
self-test (see "ON/OFF/TEST" Button description). 



Storage & Service 



Basic Operation 



Q "ON/OFF/TEST" Button 

• To turn the UPS ON: if utility power is present, the UPS will turn ON automatically. If utility 
power is absent, you can "cold-start" the UPS (i.e.: turn it ON and supply power from its batteries*) 
by pressing and holding the ON/OFF/TEST button for one second.** 

• To turn the UPS OFF: first, unplug the UPS from the wall outlet; then press and hold the 
ON/OFF/TEST button for one second.** The UPS will be completely "OFF" (deactivated). 

■ To place the UPS in "Charge-Only" Mode: this mode enables battery charging, but disables 
battery backup. WARNING: when the UPS is in this mode, it will not provide battery backup 
during a blackout or brownout. This mode is only recommended for use in areas that experience 
frequent blackout/brownout conditions and when connected equipment is not in use. Press and 
hold the ON/OFF/TEST button for four seconds to place the UPS in this mode.** Press and 
hold the ON/OFF/TEST button for one second** to take the UPS out of this mode. 

• To Run a Self-Test: with your UPS plugged in and turned ON, press and hold the 
ON/OFF/TEST button for one second.** The test will last approximately 10 seconds as the 
UPS switches to battery to test its load capacity and charge. All LEDs will be lit and the UPS 
alarm will sound. See LED descriptions below to determine the results of the Self- Test. Note: 
you can leave connected equipment on during a self-test. Your UPS, however, will not perform 
a self-test if you have placed it in "Charge-Only" mode. 

CAUTION! Do not unplug your UPS to test its batteries. This will remove safe electrical 
grounding and may introduce a damaging surge into your network connections. 

• If fully charged. ** The a/arm will beep once briefly after one second has passed and. will beep continuously utter tour seconds have 
passed (which signals transition to the "Chaige-Onlv" Mode). 

H "ON/OFF" LED: this green LED lights continuously to indicate that the UPS is ON and sup- 
plying your equipment with AC power either from a utility source or from the UPS's internal 
batteries. If the UPS's alarm is sounding (4 short beeps followed by a pause), the UPS is operating 
from its internal batteries. The LED flashes to remind you that you have used the 
ON/OFF/TEST button to place the UPS in "Charge-Only" mode. 

□ "OVERLOAD/CHECK BATTERY" LED: this red LED lights continuously after a self-test to 
indicate the capacity of the battery -sup ported outlets has been exceeded. To clear the overload, 
unplug some of your equipment from the battery-supported outlets; then use the ON/OFF/TEST 
button to run a Self-Test. If the UPS continues to detect an overload, remove more equipment 
and repeat the self test until successful. CAUTION! Any overload that is not corrected by the 
user immediately following a self-test may cause the UPS to shut down and cease supplying 
output power in the event of a blackout or brownout. The LED flashes to indicate the battery 
needs to be recharged or replaced. If the LED flashes (and a continuous alarm sounds) during a 
prolonged blackout or brownout, the UPS's batteries are nearly out of power; you should save 
files and shut down your equipment immediately. If the LED flashes following a UPS self-test 
(after the UPS is turned ON), it may indicate that the battery needs to be replaced. Allow the 
UPS to recharge continuously for 12 hours; then use the ON/OFF/TEST button to run a Self Test. 
If the LED continues to flash, contact Tripp Lite for service. Should your UPS require battery 
replacement, visit Tripp Lite on the web at www.tripplite.com/support/battery/index.cfm to 
locate the specific replacement battery for your UPS. 



Storage 

All connected equipment should be turned off, then disconnected from the UPS to avoid battery 
drain. Unplug the UPS from the wall outlet; then press and hold the ON/OFF/TEST button for one 
second. The UPS will be completely "OFF" (deactivated). Your UPS is now ready for storage. If 
you plan on storing your UPS for an extended period of time, fully recharge the UPS batteries once 
every three months by plugging the UPS into a live AC outlet and letting the UPS charge for 4 to 6 
hours. If you leave your UPS batteries discharged for an extended period of time, they will suffer a 
permanent loss of capacity. 



Service 

Before returning your UPS for service, follow these steps: 1 . Review the installation and operation 
instructions in this manual to ensure that the service problem does not originate from a misreading 
of the instructions. 2. If the problem continues, do not contact or return the UPS to the dealer. 
Instead, call Tripp Lite at (773) 869-1233. A service technician will ask for the UPS's model 
number, serial number and purchase date and will attempt to correct the problem over the phone. 3. 
If the problem requires service, the technician will issue you a Returned Material Authorization 
(RMA) number, which is required for service. If you require packaging, the technician can arrange 
to send you proper packaging. Securely pack the UPS to avoid damage during shipping. Do not use 
Styrofoam beads for packaging. Any damages (direct, indirect, special, incidental or consequential) 
to the UPS incurred during shipment to Tripp Lite or an authorized Tripp Lite service center is not 
covered under warranty. UPS Systems shipped to Tripp Lite or an authorized Tripp Lite service 
center must have transportation charges prepaid. Mark the RMA number on the outside of the 
package. If the UPS System is within the 2-year warranty period, enclose a copy of your sales 
receipt. Return the UPS for service using an insured earner to the address given to you by the Tripp Lite 
service technician. 



Specifications 



MODEL 


INTERNET350U 


INTERNET525U 


INTERNET675U 


INTERNET725U 


INTERNET750U 


Series #: 


AGBC350LP3USB 


AGBC525LP3USB 


AGBC750LP3USB 


AGBC750LP3USB 


AGBC750LP3USB 


Output Capacity (VA/Watts): 


350/180 


525/300 


675/405 


725/430 


750/450 


Nominal Input (Voltage, Frequency): 


120V, 60Hz 


120V, 60Hz 


120V, 60Hz 


120V, 60Hz 


120V, 60Hz 


Nominal Output (Voltage, Frequency) 


120V, 60 Hz 


120V, 60 Hz 


120V, 60 Hz 


120V, 60 Hz 


120V, 60 Hz 


Nominal Output (Voltage, Frequency) 












in Battery Mode: 


115V, 60 Hz 


115V, 60 Hz 


115V, 60 Hz 


115V, 60 Hz 


115V, 60 Hz 


Battery Recharge Rate (to 90% charge): 


2 - 4 hrs. 


2 - 4 hrs. 


2 - 4 hrs. 


2 - 4 hrs. 


2 - 4 hrs. 


Transfer Time, Typical: 


2 -4 ms. 


2 -4 ms. 


2 - 4 ms. 


2 - 4 ms. 


2 - 4 ms. 


Tel/DSL Protection: 


1 Line with Splitter 


1 Line with Splitter 


1 Line with Splitter 


1 Line with Splitter 


1 Line with Splitter 


Approvals: 


UL, cUL, NOM 


UL, cUL, NOM 


UL, cUL, NOM 


UL, cUL, NOM 


UL, cUL, NOM 


ALL UNITS: Output Waveform Line Made I filtered sinew 


ive}: Output Wavefot 


in Battery Made il'WM sine n ave) AC Su/ye Suppiessian 



(exceeds IEEE 587 Cat. A&B standards): AC Noise Attenuation (>40 dB at I MHz}: AC Protection Modes (H to N, H to G, N to G). Tripp Lite 
has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice. 



Consumer Information and FCC Requirements (U.S. only) 

I.This equipment complies with Part 68 of the FCC rules. On the top or bottom of this equipment is a label that contains, among 
other information, the FCC registration number for this equipment. If requested, provide this information to your telephone 
company 2. If your Fax/Modem Protector causes harm to the telephone network, the telephone company may temporarily 
discontinue your service. If possible, they will notify you in advance. But if advance notice isn't practical, you will be notified as 
soon as possible. You will be advised of your right to file a complaint with the FCC. 3. Your telephone company may make 
changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could affect the operation of your equipment. If they do, you will 
be given advance notice so as to give you an opportunity to maintain uninterrupted service. 4. If you experience trouble with this 
Fax/Modem Protector, please contact Tripp Lite Customer Support, 1111 W. 35th Street, Chicago, Illinois 60609; Phone (773) 
869-1234 for repair/warranty information. The telephone company may ask you to disconnect this equipment from the network 
until the problem has been corrected or you are sure that the equipment is not malfunctioning. 5. This equipment may not be used 
on coin service provided by the telephone company Connection to party lines is subject to state tariffs. (Contact your state public 
utility commission or corporation for information.) 

FCC Radio/TV Interference Notice (U.S. only) 

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 1 5 of the 
FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. 
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the 
instruction manual, may cause interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not 
occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be 
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference using one or more of the 
following measures: reorient or relocate the receiving antenna; increase the separation between the equipment and the receiver; 
connect the equipment into an outlet on a circuit different from that which the receiver is connected; consult the dealer or an 
experienced radio/television technician for help. The user must use shielded cables and connectors with this product. Any 
changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's 
authority to operate the equipment. This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following 2 
conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation. 

Equipment Attachment Limitations (models with the Industry Canada label in Canada only) 

NOTICE: The Industry Canada label identifies certified equipment. This certification means that the equipment meets the 
telecommunications network protective, operational and safety requirements as prescribed in the appropriate Terminal 
Equipment Technical Requirements Document(s). The Department does not guarantee the equipment will operate to the user's 
satisfaction. 

Before installing this equipment, users should ensure that it is permissible to be connected to the facilities of the local 
telecommunications company. The equipment must also be installed using an acceptable method of connection. The customer 
should be aware that the compliance with the above conditions might not prevent degradation of service in some situations. 
Repairs to certified equipment should be coordinated by a representative designated by the supplier. Any repairs or alterations 
made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the 
user to disconnect the equipment. 

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and 
internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural 
areas. Caution: Users should not attempt to make connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection 
authority, or electrician, as appropriate. 



El Battery Backup Protected/Surge Protected Outlets: Provide both battery backup and surge 
protection. Plug your computer, monitor and other critical equipment into these outlets. NOTE: 
DO NOT PLUG LASER PRINTERS INTO THESE OUTLETS. 

HI Surge-Only Protected Outlets: Provide surge and line noise protection, not battery backup. 
Plug equipment (such as a printer, scanner or fax machine) that does not require battery backup 
during a utility power failure into these outlets. 



Note on Labeling 

Two symbols are used on the label. 

V~ : AC Voltage 

V=: DC Voltage 



|jj USB Communication Port (side panel, not shown): connects to your computer for automatic 
unattended shutdown. Use any USB cable to connect the USB port of your computer to the USB 
port of your UPS. Connecting your equipment to these jacks is optional. The UPS will work 
properly without this connection. Install the PowerAIert UPS monitoring software program 
appropriate for your operating system. 



q Tel/DSL Protection Jacks: stop surges on the phone or fax line. Built in splitter (one jack in and two 
jacks out) allow you to simultaneously connect two devices sharing a single line. Connecting 
your equipment to these jacks is optional. The UPS will work properly without this connection. 

El Battery Replacement Door (bottom panel, not shown): Under normal conditions, the original 
battery in your UPS will last several years. Battery replacement should be performed only by 
qualified service personnel. Refer to "Battery Warnings' 1 in the Safety Section. Should your UPS 
require battery replacement, visit Tripp Lite on the web at www.tripplite.com/support/battery/index.cmi 
to locate the specific replacement battery for your UPS. 



TRIPPUTE 

POWER PROTECTION 



1111 W. 35th Street • Chicago, IL 60609 USA 
(773) 869-1234 • www.tripplite.com 



Copyright © 2004 Tripp Lite. All rights reserved. Internet Office 11 is a registered trademark of Tripp Lite. 
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Instrucciones de seguridad importantes 



GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES 

Este manual contiene instrucciones y advertencias que deben seguirse durante la instalacion, 
operacion y el almacenamiento de todos los UPS de Tripp Lite. La falta de observancia de estas 
advertencias anulara su garantia. 



Advertencias sobre la ubicacion del UPS 

• Instale su UPS bajo techo, lejos de la humedad, el calor, los contaminantes conductores, el polvo o la luz solar directa. 

• Para un mejor funcionamiento, mantenga la temperatura en el interior entre 32° F y 104° F (0° C y 40° C) 

• Deje un espacio apropiado alrededor de todos los lados del UPS para una adecuada ventilacion. 

Advertencias sobre la conexion del UPS 

• Conecte su UPS directamente a un tomacorriente de CA puesto a tierra apropiadamente. No conecte ei UPS a si 
mismo ya que podria danarse. 

• No modifique el enchufe del UPS, y no emplee un adaptador que elimine la conexion a tierra del UPS. 

• No use cordones de extension para conectar el UPS a una toma de CA. Su garantia quedara anulada si utiliza cualquier 
dispositivo que no sea un supresor de sobretensiones Tripp Lite para conectar su UPS a una toma de corriente. 

• Si el UPS recibe energia de un generador de CA accionado por motor, el generador debe proporcionar una salida 
limpia y filtrada de grado computadora. 

Advertencias sobre la conexion de equipos 

•No utilice sistemas UPS de Tripp Lite para aplicaciones de soporte de vida en las que un funcionamiento 
defectuoso o una falla de un UPS Tripp Lite pudiera causar la falla o una alteration importante en el 
funcionamiento de un dispositivo de soporte de vida. 

• No conecte supresores de sobretensiones ni cordones de extension a la salida de su UPS. Esto puede danar el UPS 
y anular las garantias del supresor de sobretensiones y del UPS. 

Advertencias sobre la baten'a 

• Su UPS no requiere un mantenimiento de rutina. No abra su UPS por ninguna razon. No hay partes que requieran 
mantenimiento por parte del usuario en su interior. 

• Debido a que las baten'as presentan un peligro de choque electrico y quemaduras por las altas corrientes de 
cortocircuito, tome las precauciones adecuadas. No deseche las baten'as en un incinerador. No abra las baten'as. No 
ponga los terminates de la baten'a en corto o en puente con ningiin objeto. Apague y desconecte el UPS antes de 
reemplazar la bateria. Solo debe cambiar las baten'as personal tecnico debidamente capacitado. Use herramientas con 
mangos aislados y reemplace las baterias existentes con el mismo numero y tipo de baterias nuevas (plomo-acido 
selladas). Las baterias del UPS son reciclables. Consulte la reglamentacion local para los requisitos de disposicion de 
desechos; para los EE.UU. solamente consulte estas fiientes para infonnacion sobre reciclaje: 1 -800-SAV-LEAD ( 1 -800-728-5323); 
1-800-8-BATTERY (1-800-8-228-8379); www.rbrc.com. Tripp Lite ofrece una linea completa de Cartuchos de 
reemplazo de bateria para UPS (R.B.C.). Visite Tripp Lite en la web en www.tripplite.com/support/batteiy/index.cfm 
para localizar la baten'a de reemplazo especifica para su UPS. 

• No trate de agregar baten'as externas al UPS. 



Instalacion rapida 



1. Conecte el LIPS en una toma de corriente que no comparta el circuito con una carga electric a pesada.* 

* Un equipo de aire acondicionado. un refrigerador, etc. 

;NOTA! despues de conectar el UPS en una toma de CA con energia, el UPS se encendera automaticamente. 
Vea la description del boton "ON /OFF/TEST" (encendido/apagado/ prueba) en la seccion Operacion basica 
si desea colocar el UPS en cualquier modo que no sea encendido (ON) 

2. Conecte sus equipos con el UPS. 

Las salidas exclusivas (vea el diagrama) proporcionaran respaldo de bateria y proteccion contra sobretensiones; conecte su 
computadora, monitor y otros dispositivos criticos aqui.* Las salidas exclusivas (vea el diagrama) proporcionaran pro- 
teccion contra sobretensiones solamente; conecte su impresora y otros dispositivos no esenciales aqui. 

* Su UPS solo estd dischado para dur soporte a equipos de c6nipi.Uo. Si la cupacidad loiui en VA para lodos los equipos que se eonectan 
a las salidas protegidus por baterias de reserva / protegidus contra sobretension exeede la cupacidad de salida del UPS (vea 
Espeeificaciones). esie se sobreeurgurd. Para averiguur lit capacidud de sus equipos en VA, revise sus placets. Si la cupacidad del equipo 
esta indicada en amperios, multipliqitc los ampenos por 120 para ilelenninar los VA. lEfempIo: I amperio x 120 = 120 VA) Si no estd 
seguro de si ha s.obrecaigado /its salidas p:rotei;iikis por huterias de resevvivproicpdus contra sobretension. c/ecutc unit ititlo-prueba /vea 
la ' dese ripe ion del boton "ON/OFF/TEST") 



Operacion basica 



|| Boton "ON/OFF/TEST" (encendido/apagado/prueba) 

• Para encender el UPS: Si hay energia de la red, el UPS se encendera automaticamente. Si no hay energia de la 
red, puede "arrancar en frio" el UPS (es decir, enciendalo y suministre energia de sus baterias*) presionando y 
manteniendo presionando el boton ON/OFF/TEST por un segundo.** 

• Para apagar el UPS: Primero, desconecte el UPS de la toma de corriente de pared; luego presione y mantenga 

presionado el boton ON/OFF/TEST por un segundo.** El UPS se desactivara totalmente ("OFF") 

• Colocar el UPS en modo "Charge-Only" (solo recarga): Este modo permite la carga de bateria, pero desactiva 
el respaldo de bateria. ADVERTENCIA: Cuando el UPS esta en este modo, no proporcionara respaldo de bateria 
durante una falla del servicio electrico o una baja de voltaje. Este modo solo es recomendado para usarse en areas 
que experimentan frecuentes condiciones de falla del servicio o baja de voltaje, y cuando el equipo conectado 
no esta en uso. Presione y mantenga presionado el boton ON/OFF/TEST por cuatro segundos para colocar el 
UPS en este modo.** Presione y mantenga presionado el boton ON/OFF/TEST por une segundo** para sacar el 
UPS de este modo. 

• Para ejecutar una auto-prueba: Con su UPS conectado y encendido, presione y mantenga presionada la tecla 
ON/OFF/TEST durante un segundo.** La prueba durara aproximadamente 10 segundos mientras el UPS cambia 
a bateria para probar su capacidad de carga y recarga. Todos los LEDs estaran encendidos y sonara la alarma 
UPS. Vea las descripciones de los LED mas abajo para determinar los resultados de la auto-prueba. Nota: Puede 
dejar equipos conectados durante una auto-prueba. Sin embargo, su UPS no realizara una auto-prueba si esta 
colocado en el modo "Charge-Only" (solo recarga) 

;PRECAUCION! No desconecte su UPS para probar sus baterias. Esto eliminaria la conexion de seguridad 
a tierra y podria introducir una sobretension danina en sus conexiones de red. 

Si estd completuiuente cargada. :t * La alarma emit in) an pitido h/evc/nen/c despues dc pasudo un segundo i emitira pitidos en forma 
eontinua despues de pasados cuatro segundos (lo que indiea la trunsieidn it/ modo "(. 'huige-Onlv " (Sdlo-reearga)) 

U\ LED "ON/OFF" (encendido/apagado): este LED verde se enciende continuamente para indicar que el UPS esta 
ON (encendido) y suministrando energia de CA a su equipo, ya sea de la red o desde las baterias internas del UPS. 
Si la alarma del UPS esta sonando (4 pitidos cortos seguidos por una pausa), el UPS esta operando con sus baterias 
internas. El LED destella para recordarle que ha usado el boton ON/OFF/TEST (encendido/apagado) para poner el 
UPS en modo "Charge-Only" (solo recarga) 

0 LED "OVERLOAD/CHECK BATTERY" (sobrecarga/control de bateria): Este LED rojo se enciende con- 
tinuamente despues de una auto-prueba para indicar que se ha excedido la capacidad de las salidas soportadas 
por bateria. Para eliminar la sobrecarga, desconecte algunos equipos de las salidas soportadas por baterias; luego 
use el boton ON/OFF/TEST (encendido/apagado/prueba) para ejecutar una auto-prueba. Si el UPS eontinua 
detectando una sobrecarga, retire mas equipos y repita la auto-prueba hasta obtener un resultado correcto. 
;PRECAUCION! Cualquier sobrecarga que no sea corregida por el usuario inmediatamente despues de 
una auto-prueba puede causar que el UPS se apague y deje de suministrar energia de salida en el caso de 
un falla del servicio electrico o una baja de voltaje. El LED destella para indicar que la bateria necesita ser 
recargada o reemplazada. Si el LED destella (y suena una alarma continuamente) durante una falla del servicio 
electrico o una baja de voltaje prolongadas, las baterias del UPS estan casi agotadas; usted debe guardar los 
archivos y apagar sus equipos inmediatamente. Si el LED destella despues de una auto-prueba del UPS (despues 
de que el UPS se ha encendido), puede indicar que la bateria necesita ser reemplazada. Permita que el UPS se 
recargue continuamente por 12 horas; luego use el boton ON/OFF/TEST (encendido/apagado/prueba) para ejecutar 
una auto-prueba. Si el LED sigue destellando, contacte con Tripp Lite para que le brinden servicio. Si requiere 
reemplazar la bateria de su UPS, visite Tripp Lite en la web en www.tripplite.com/support/battery/index.cfm 
para localizar la baten'a de reemplazo especifica para su UPS. 

n Salidas Baterias de reserva protegidas/Proteccion contra sobretension: Proporcionan respaldo de baterias y 

proteccion contra sobretensiones. Conecte su computadora, su monitor y otros equipos criticos en estas salidas. 

NOTA: NO CONECTE IMPRESORAS LASER EN ESTAS SALIDAS. 
El Salidas protegidas contra sobretensiones: Proporcionan proteccion contra sobretensiones y ruido en la linea, 

pero no respaldo de bateria. Conecte equipos (como impresora, escaner o fax) que no requieran respaldo de 

bateria en estas salidas durante una falla de energia de la red. 

n Puerto de comunicacion USB (panel lateral no mostrado): se conecta a su computadora para un apagado 
automatico sin atencion. Use cualquier cable USB para conectar el puerto USB de su computadora al puerto 
USB de su UPS. La conexion de su equipo a estos conectores es opcional. El UPS funcionara correctamente sin 
esta conexion. Instalelo el software PowerAlert para monitoreo de UPS apropiado para su sistema operativo. 

H Conectores de proteccion Tel/DSL: detienen las sobretensiones en lineas de telefono o fax. Divisor integrado 
(un conector de entrada y dos conectores de salida) le permite conectar simultaneamente dos dispositivos com- 
partiendo una sola linea. La conexion de su equipo a estos conectores es opcional. El UPS funcionara correctamente 
sin esta conexion. 

□ Puerta de reemplazo de la bateria (panel inferior, no mostrado): En condiciones normales, las baterias originales 
de este sistema UPS tienen varios afios de vida util. Solo debera reemplazar la bateria personal tecnico calificado. 
Vease "Advertencias sobre las baterias", en la seccion sobre seguridad. Si requiere reemplazar la baten'a de su UPS, visite 
Tripp Lite en la web en www.tripplite.com/sLippoi l/bailciy /iiidex.cfni para localizar la bateria de reemplazo especifica 
para su UPS. 



Almacenamiento y Servicio 



Almacenamiento 

Todo el equipo conectado debe apagarse y luego desconectarse del UPS para evitar que su bateria se descargue. 
Desconecte el UPS de la toma de corriente de pared; luego presione y mantenga presionado el boton ON/OFF/TEST 
(encendido/apagado/prueba) durante un segundo. El UPS se desactivara totalmente ("OFF") Ahora su UPS esta listo para 
su almacenamiento. Si planea guardar su UPS por un periodo prolongado de tiempo, recargue completamente sus baterias 
cada tres meses conectandolo en una salida de CA con energia y dejando que se cargue entre 4 y 6 horas. Si deja 
descargadas las baterias del UPS durante un periodo prolongado de tiempo, sufriran una perdida de capacidad permanente. 

Servicio 

Antes de enviar su UPS para que le presten servicio, siga los siguientes pasos: 1. Verifique las instrucciones de instalacion y 
operacion en este manual para asegurarse que el problema de servicio no sea causado por una mala interpretacion de las 
instrucciones. 2. Si el problema eontinua, no contacte con el distribuidor ni devuelva el UPS. En su lugar, llame a Tripp Lite 
al (773) 869-1233. Un tecnico de servicio le pedira el modelo, numero de serie y fecha de compra del UPS y tratara de 
resolver el problema a traves del telefono. 3. Si el problema requiere servicio, el tecnico le emitira un numero de 
Autorizacion de devolution de mercaderia (RMA), necesario para que le presten servicio. Si requiere embalaje, el tecnico 
puede hacer arreglos para que le envien el embalaje adecuado. Empaque el UPS finnemente para evitar danos durante el 
despacho. No use camas de Styrofoam para embalaje. Cualquier dano (directo, indirecto, especial, accidental o resultante) 
al UPS producido durante el despacho a Tripp Lite o a un centra autorizado de servicio Tripp Lite no esta cubierto por la 
garantia. Los sistemas UPS enviados a Tripp Lite o a algun centra de servicio autorizado de Tripp Lite deben tener los 
cargos de transporte prepagados. Marque el numero RMA en la parte externa del paquete embalado. Si el UPS esta dentro 
del periodo de garantia de 2 afios, adjunte una copia de su recibo de compra. Devuelva el UPS para servicio a la direccion 
dada por el tecnico de Tripp Lite utilizando un transportista asegurado. 



MODELO 


INTERN ET350U 


INTERNET525U 


INTER NET675U 


INTER NET725U 


INTERNET750U 


Serie #: 


AGBC350LP3USB 


AGBC525LP3USB 


AGBC750LP3USB 


AGBC750LP3USB 


AGBC750LP3USB 


Capacidad de salida (VA/vatios): 


350/180 


525/300 


675/405 


725/430 


750/450 


Entrada nominal (voltaje, frecuencia): 


120V, 60Hz 


120V, 60Hz 


120V, 60Hz 


120V, 60Hz 


120V, 60Hz 


Salida nominal (voltaje, frecuencia) de salida de la linea 


120V, 60 Hz 


120V, 60 Hz 


120V, 60 Hz 


120V, 60 Hz 


120V, 60 Hz 


Salida nominal (voltaje, frecuencia) de salida de la bater 


a: 115V, 60 Hz 


115V, 60 Hz 


115V, 60 Hz 


115V, 60 Hz 


115V, 60 Hz 


Velocidad de recarga de bateria (al 90% de carga): 


2 - 4 hrs. 


2 - 4 hrs. 


2 - 4 hrs. 


2 - 11 hrs. 


2-11 hrs. 


Tiempo de transferencia, tipico: 


2 - 4 ms. 


2 -4ms. 


2 -4 ms. 


2 - 4 ms. 


2 - 4 ms. 


Proteccion para linea de telefo no/DSL: 


1 linea con divisor 


1 linea con divisor 


1 linea con divisor 


1 linea con divisor 


1 linea con divisor 


Aprobado por: 


UL. cUL, NOM 


UL, cUL, NOM 


UL. cUL, NOM 


UL, cUL, NOM 


UL. cUL, NOM 


TODAS LAS UNIDADES: Modo de la forma de onda de salida de la linea (onda sinusoidal filtruda) ; modo de la forma de onda de salida 
de la bateria /onda sinusoidal PIVM). supresidn de sobrecarga dc (. 'A /exeede las norinas IEEE. Cat 587 estdndures A r B/: Atenuacidn de 
ruidos de CA (■■-■40 JB u I MHz): Modos de Proteccion de CA t Posit ivo a neutro, Positiva a tierra y Neitlro a tierra). 



Nota sobre el rotulado 

Se usan dos si'mbolos en la etiqueta. 
V~ : Voltaje CA 
V— : Voltaje CC 




Consignes de securite importantes 



CONSERVER CES INSTRUCTIONS 

Ce manuel contient des instructions et de mises en garde que vous devez respecter durant I 'installation, 
I'utilisation et I'entreposage des systemes UPS Tripp Lite. Ne pas tenir compte de ces mises en 
garde entrainera I'annulation de la garantie. 



Mise en garde : Environnement de TUPS 

• Installer votre UPS dans un environnement interieur, a I'abri de l'humidite excessive et de la chaleur, des substances 
corrosives, de la poussiere et de la lumiere directe du soleil. 

• Pour une meilleure performance, conserver la temperature ambiante entre 0°C et + 40°C (entre 32°F et 104°F). 

• Maintenez un degagement adequat autour de l'UPS pour garantir une bonne circulation d'air. 

Mise en garde : Connexions de l'UPS 

• Connecter votre UPS directement a une prise c.a. correctement mise a la terre. Ne pas brancher l'UPS sur lui-meme, 
cela I'endommagera. 

• Ne pas modifier la fiche de l'UPS et ne pas utiliser d'adaptateur qui eliminerait sa mise a la terre. 

• Ne pas utiliser de cordons prolongateurs pour connecter l'UPS a la prise c.a. Votre garantie sera annulee si vous 
utilisez autre chose que des eliminateurs de surtensions Tripp Lite pour brancher votre UPS a une prise. 

• Si une generatrice c.a. alimente votre UPS, elle doit fournir une sortie propre, filtree et adequate pour ordinateur. 
Mise en garde : Connexion d equipement 

• Ne pas utiliser les systemes UPS Tripp Lite dans les applications medicales de survie oil un mauvais fonctionnement ou 
une panne peuvent entrainer une panne de I'equipement medical de survie ou alterer sa performance de facon importante. 

• Ne pas brancher d'eliminateurs de surtensions ou de cordons prolongateurs a la sortie de votre UPS. Cela pourrait 
endommager l'UPS et annuler les garantie de I'eliminateur de surtensions et de l'UPS. 

Mise en garde : Batterie 

• Votre UPS ne necessite pas d'entretien de routine. Ne jamais ouvrir votre UPS. Aucun composant ne peut etre repare 
par l'utilisateur. 

• Parce que les batteries presentent un risque de choc electrique et de courant de court-circuit eleve, prenez les pre- 
cautions necessaires. Ne pas jeter les batteries au feu. Ne pas ouvrir les batteries. Ne pas etablir de court-circuit ou 
de pont entre les bornes de la batterie avec un quelqconque objet. Debrancher et eteindre l'UPS avant de remplacer 
la batterie. Le remplacement de la batterie doit etre confie a du personnel de service qualifie. Utiliser des outils ayant 
des poignees isolees et remplacer les batteries existantes par des batteries neuves du meme numero et du meme type 
(batterie sans entretien). Les batteries UPS sont recyclables. Consultez les codes locaux concernant les exigences 
d'elimination des dechets, ou au E.-U.seulement, consultez ces sources pour des renseignements concernant le 
recyclage : 1-800-SAV-LEAD (1-800-728-5323); 1-800-8-BATTERY (1-800-8-228-8379); www.rbrc.com. Tripp Lite 
offre une gamme complete de cartouches de batterie de remplacement de systeme UPS (R.B.C.). Rendez visite a 
Tripp Lite sur le Web a www.tripplite.com/support/battery/index.cfm pour trouver la batterie de remplacement spe- 
cifique a votre UPS. 

• Ne pas essayer d'ajouter des batteries externes a votre UPS. 



Installation rapide 



1. Brancher l'UPS dans une prise qui ne partage pas de circuit supportant une lourde charge electrique.* 

* Un climatiseitr. un refiigerateur, etc. 

NOTE! Quand vous branchez votre UPS dans une prise c.a. alimentee, PUPS se met en marche automatiquement. 
Voir la description du boutun « ON/OFF/TEST » dans la section Operation de base si vous desirez inettre votre 
UPS dans un autre mode que ON (marche). 

2. Brancher votre equipement a l'UPS. 

Des prises a cet effet (voir diagramme) fourniront un secours de batterie et une protection contre les surtensions; y 
brancher votre ordinateur, votre moniteur et autres dispositifs critiques. Des prises a cet effet (voir diagramme) 
fourniront seulement une protection contre les surtensions; y brancher votre imprimante et autres dispositifs non essentiels. 

* Votre UPS est concu seulement pour proteger voire equipement inUirmuiiquc. Duts i ;urcliargerez l'UPS si la puissance ten VA) totale 
prevue de tout ! 'eqiiipemeni que vous conneetez uux « prises protegees par huiterie de secours protegees contre des surtension transitoires 
» excede la capaeite de sortie de l'UPS (voir les specifications) Pour trouver la puissance ten VA) prevue de votre equipement. regarder 
sur les plaques signa/etiqucs des appareils. Si i equipcutent est iilentifie en umpcres. multiplier le nomhiv d 'amperes pur 12') pour calculer 
la puissance. (Exemple : I amp x 120 = 120 VA). Si vous ignorez si vous avez surcharge les '< prises protegees par batterie de. secours/pro- 
tegees contre des surtensions »,executer un auto-test /voir la description du bouton « O.M OFFTEST ») 



Fonctionnement basique 



H Le bouton « ON/OFF/TEST » 

" Pour mettre en marche l'UPS : S'il y a du courant, l'UPS se mettra automatiquement en marche. S'il n'y a 
pas de courant, vous pouvez mettre en marche TUPS « a froid » ( c.-a-d. le mettre en marche en Talimentant 
a partir des batteries*) en appuyant sur le bouton ON/OFF/TEST et en le maintenant pendant une seconde.** 

" Pour arreter PUPS : Debrancher d'abord TUPS de la prise murale, puis appuyer sur le bouton ON/OFF/TEST 
et le maintenir pendant une seconde.** L'UPS sera alors a ['arret complet (desactive). 

• Pour mettre l'UPS en mode de « Charge-seulement »: Ce mode active le chargement de la batterie mais desactive 
le secours de la batterie. MISE EN GARDE : Quand TUPS est dans ce mode, il ne fournira pas de secours de 
la batterie pendant une panne ou une baisse de tension. L' usage de ce mode est recommande seulement dans des 
regions qui subissent des pannes ou des baisses de tensions frequentes et quand I'equipement n'est pas utilise. 
Appuyer sur le bouton ON/OFF/TEST et le maintenir pendant quatre secondes pour mettre TUPS dans ce 
mode.** Appuyer sur le bouton ON/OFF/TEST et le maintenir pendant une seconde** pour sortir l'UPS de ce mode. 

• Pour executer un auto-test : L'UPS etant branche et en marche, appuyer sur le bouton ON/OFF/TEST et le 
maintenir pendant une seconde.** Le test durera environ 10 secondes, le temps que TUPS passe sur batterie 
pour verifier sa puissance et sa charge. Tous les voyants DEL seront allumes et I'alarme de ITJPS sonnera. Voir 
la description des voyants DEL ci-dessous pour connaitre les resultats de I'auto-test. Note : Vous pouvez laisser 
votre equipement branche pendant un auto-test. Cependant, votre UPS n'executera pas d'auto-test si vous I'avez 
mis en mode « Charge-seulement ». 

ATTENTION! Ne pas debrancher votre UPS pour tester ses batteries. Cela supprimera la mise a la terre 
electrique securitaire et peut entrainer une surtension dangereuse pour les connexions de votre reseau. 

* Si la charge est pleine. I 'alarme va emettre une lois un hip href apres une seconde et va hiper continiteliement apres quatre secon- 
des (ce qui signaie le passage en /node de ■< C 'harge-seu/ement »). 

El Voyant DEL ON/OFF : Ce voyant DEL vert est allume en permanence pour indiquer que l'UPS est en marche et 
fournit du courant provenant soit du secteur soit des batteries de l'UPS. Si I'alarme de l'UPS sonne (quatre bips courts 
suivis d'une pause), l'UPS fonctionne a partir des batteries. Le voyant DEL clignote pour vous rappeler que vous avez 
utilise le bouton ON/OFF/TEST pour mettre l'UPS en mode de charge. 

Q Voyant DEL " SURCHARGE/CONTROLE DE BATTERIE" : Ce voyant DEL rouge s'allume en permanence 
pour indiquer que la capaeite des prises supportees par les batteries est surchargee. Pour eliminer la surcharge, 
JOhmncher une partie de votre equipement des prises supportees par les batteries, puis utiliser le bouton 
ON/OFF/TEST pour executer un auto-test. Si l'UPS continue de detecter une surcharge, debrancher plus 
d' equipement; arreter et repeter le test jusqu'a sa reussite. ATTENTION! Toute surcharge non corrigee 
immediatement par l'utilisateur apres I'auto-test peut entrainer 1'arret de l'UPS et empecher I'alimentation 
electrique en cas de panne ou de baisse de tension. Le voyant DEL clignote pour indiquer que la batterie a 
besoin d'etre rechargee ou remplacee. Si le voyant DEL clignote (et qu'une sonnerie d'alanne retentit en pennanence) 
pendant une panne ou une baisse de tension, les batteries de l'UPS sont presque deehargees; vous devez sauvegardci' 
vos fichiers et fermer immediatement votre equipement. Si le voyant DEL clignote a la suite de 1'auto-test de 
l'UPS (apres que l'UPS est en marche), cela pourrait indiquer que la batterie a besoin d'etre remplacee. Laisser 
l'UPS en charge continue pendant 12h; puis utiliser le bouton ON/OFF/TEST pour executer un auto-test. Si le 
voyant DEL continue de clignoter, communiquer avec Tripp Lite pour le service. Si votre UPS necessite un rem- 
placement de batterie, rendre visite a Tripp Lite sur le Web a www.tripplite.com/support/battery/index.cfm pour 
trouver la batterie de remplacement specifique pour votre UPS. 

Q Prises protegees par batterie de secours ou protegees contre des surtensions transitoires: Offrent a la fois un 
secours de batterie et une protection contre les surtensions. Brancher votre ordinateur, votre moniteur et autre 
equipement critique dans ces prises. NOTE : NE PAS BRANCHER D'IMPRI MANTES LASER DANS CES PRISES. 

Fl Prises protegees contre les surtensions : Offrent une protection contre les surtensions et les bruits de ligne, sans secours 
de batterie. Brancher dans ces prises des equipements (comme une imprimante, un scanner ou un telecopieur) qui n'ont 
pas besoin de secours de batterie pendant une panne de courant. 

|^ Port de communication USB (panneau lateral, non montre) : Est connecte a votre ordinateur en cas de mise en 
arret automatique imprevue. Utiliser un cable USB pour brancher le port USB de votre ordinateur au port USB de 
votre UPS. La connexion de votre equipement a ces jacks est optionnel. L'UPS fonctionnera coirectement sans cette 
connexion. Installer le logiciel de surveillance UPS PowerAlert approprie au fonctionnement de votre systeme. 

Q Jacks de protection Tel/DSL : Stoppent les surtensions sur les lignes de telephone et de telecopieur. Un separateur 
integre (un jack d'entree, deux jacks de sortie) vous pennet de brancher simultanement deux accessoires sur la meme ligne. 
Le branchement de votre equipement a ces jacks est optionnel. L'UPS fonctionnera correctement sans cette connexion. 

|J| Porte de remplacement de batterie (Panneau inferieur, non montre): Dans des conditions noimales, la batterie initiale 
U de votre systeme UPS durera plusieurs annees. Le remplacement de la batterie ne doit etre realise que par du personnel de 
service qualifie. Referez-vousalarubrique"Misesengarde relatives a la batterie "a la section Securite. Si votre UPS neces- 
site un remplacement de batterie, rendez visite a Tripp Lite sur le Web a wmv.tripplite.conVsuppoi-t/batteiy/index.cnTi pour 
trouver la batterie de remplacement specifique a votre UPS. 



Entreposage et entretien 



Entreposage 

Tous les equipements connectes doivent etre arretes puis debranches de l'UPS pour eviter de vider la batterie. 
Debrancher d'abord TUPS de la prise murale, puis appuyer et maintenir le bouton ON/OFF/TEST pendant une seconde. 
L'UPS sera alors a 1'arret complet (desactive). Votre UPS est maintenant pret pour I'entreposage. Si vous envisagez 
d'entreposer votre UPS pour une longue periode, recharger completement les batteries une fois tous les trois mois 
en branchant l'UPS dans une prise c.a. alimentee et en le laissant en charge pendant 4 a 6 heures. Si vous laissez vos 
batteries UPS deehargees pendant une longue periode, elles souffriront d'une perte permanente de capaeite. 

Entretien 

Avant d'envoyer votre UPS pour reparations, suivre ces etapes ; 1. Relire les directives d'installation et de 
fonctionnement dans ce manuel pour vous assurer que le probleme n'a pas pour origine une mauvaise lecture des 
directives. 2. Si le probleme persiste, ne pas communiquer ou renvoyer l'UPS au vendeur. A la place, appeler Tripp Lite 
au (773)869-1233. Un technicien des reparations vous demandera le numero de modele de l'UPS, son numero de 
serie et sa date d'achat et essaiera de regler le probleme au telephone. 3. Si le probleme necessite une reparation, le 
technicien vous emettra un numero d'autorisation de retour de materiel (RMA) qui est exigee pour une reparation. Si 
vous avez besoin d'un emballage, le technicien peut vous faire envoyer un emballage approprie. Emballer 
soigneusement l'UPS pour eviter des dommages pendant l'expedition. Ne pas utiliser de billes de styrofoam pour 
emballer. Tout dommage (direct, indirect, special, accidentel ou fortuit) arrive a l'UPS pendant le transport a Trip Lite 
ou a un centre de service autorise Tripp Lite est exclu de la garantie. Les frais de transport des systemes UPS envoyes 
a Trip Lite ou a un centre de service autorise Tripp Lite doivent etre prepayes. Inscrire le numero de RMA sur le 
paquet. Si l'UPS est encore couvert par la garantie de deux ans, joindre une copie de votre facture d'achat. Renvoyer 
l'UPS pour reparation par un transporteur assure a I'adresse que vous a donnee le technicien de service de Tripp Lite. 



MODELE 


INTER NET350U 


INTER NET525U 


INTER NET675U 


INTERNET725U 


INTERNET750U 


Series No : 


AGBC350LP3USB 


AGBC525LP3USB 


AGBC750LP3USB 


AGBC750LP3USB 


AGBC750LP3USB 


Puissance nette(VA/Watts) : 


350/180 


525/300 


675/405 


725/430 


750/450 


Entree nominate (Voltage, frequence) : 


120V, 60Hz 


120V, 60Hz 


120V, 60Hz 


120V, 60Hz 


120V, 60Hz 


Sortie nominale (Voltage, frequence), mode ligne : 


120V, 60 Hz 


120V, 60 Hz 


120V, 60 Hz 


120V, 60 Hz 


120V, 60 Hz 


Sortie nominale (Voltage, frequence), mode barter 


>: 115V r 60Hz 


115V, 60 Hz 


115V, 60 Hz 


115V, 60 Hz 


115V, 60 Hz 


Taux de charge de la batterie ( a 90% de la charge] 


2 -4 hrs. 


2 -4 hrs. 


2 -4 hrs. 


2-11 hrs. 


2-11 hrs. 


Temps de transfert, courant : 


2-4 ms. 


2 - 4 ms. 


2 - 4 ms. 


2 -4ms. 


2 - 4 ms. 


Protection Tel/DSL : 1 


Ligne avec separateur 


1 Ligne avec separateur 


1 Ligne avec separaleu 


1 Ligne avec separateur 


Ligne avec separateur 


Approbations : 


UL, cUL, NOM 


UL, cUL, NOM 


UL, cUL, NOM 


UL, cUL, NOM 


UL, cUL, NOM 


TOUS LES APPAREILS : Mode ligne er 


forme d'onde de sortie tonde sinuso'i'dale til tree j ; mode batterie en forme d'onde de sortie lont/e 



sinusoit/alc MIL I modulation d'intpuhii 



». iaigeurf ) : suppression dc surtensions c.a. texcede les categories A el B de n 



attenuation de. bruit c.a. (>40 dB d I MHz.) ; modes de protection c.a. til it N. Ha Q NaG). 
LIMITATIONS DU MATERIEL (Pour les modeles possedant le label d'lndustrte Canada au Canada seulement) 

AVIS : Le label d'lndustrie Canada identifie le materiel homologue. Cette homologation signifie que le materiel est conforms aux exigences de protection, d'utilisation et de 
securite des reseaux de telecommunications prescrites dans les documents d'exigences techniques de materiel terminal. Le ministere ne garantit pas que le materiel fonc- 
tionnera a la satisfaction de l'utilisateur. 

Avant d'installer ce materiel, les utilisateurs devraient s'assurer qu'il est permis de le brancher au reseau de la compagnie de telecommunications locale. Le materiel doit 
egalement etre installe selon une methode de connexion acceptable. Le consommateur est averti que la conformite aux conditions ci-dessus n'empechera pas la degrada- 
tion du service dans certains cas. 

La reparation du materiel homologue doit etre coordonnee par un representant designe par le fournisseur. La compagnie de telecommunications peut demander a l'utilisa- 
teur de deconnecter son materiel suite a des defauts de fonctionnement de ce dernier ou suite a des reparations ou modifications apportees par l'utilisateur. 
Dans I'interet de leur propre securite, les utilisateurs devraient s'assurer que la prise de terre du secteur, des lignes telephoniques et du reseau de canalisation d'eau, si 
presents, sont connectes ensemble. Cette precaution peut etre particulierement importante dans les zones rurales. Attention : Les utilisateurs ne devraient pas essayer de 
faire les connexions eux-memes, mais devraient plutot communiquer avec un responsable de f inspection electrique ou un electricien competent. 



Note sur I'etiquetage 

Deux symboles sont utilises sur l etiquette. 

V~ : Voltage c.a. 

V — : Voltage c.c. 
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